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CARATTERISTICA METODO DI PROVA | UNITA DI MISURA VALORI TIPIC| MEDI VALORI LIMITE PREVISTI NORMA DI RIFERIMENTO
CHARACTERISTIC TESTING METHOD MEASUREMENT UNIT AVERAGE TYPICAL VALUES ESTABLISHED LIMITS REFERENCE STANDARD
EIGENSCHAFTEN PRUFMETHODE MABEINHEIT TYPISCHE DURCHSCHNITTSWERTE | VORGESEHENE GRENZWERTE BEZUNGSNORM
CARACTERISTIQUE METHODE D'ESSAI | UNITE DE MESURE VALEURS MOYENNES TYPIQUES | VALEURS LIMITES PREVUES NORME DE REFERENCES
CARACTERISTICA METODO DE PRUEBA | UNIDAD DE MEDIDA VALORES TIPICOS MEDIOS VALORES LIMITE PREVISTOS NORMA DE REFERENCIA
XAPAKTEPUCTUKA METOZ MCMbITAHUA | EAVHULIA UBMEPEHWS | TUNIOBBIE 3HAYEHN MPE[YCMOTPEHHBIE MPEAENbHBIE 3HAYEHUA CTAHOAPT NSt CNPABKM
Resistenza agli sbalzi termici . | do all
! Resiste n accordo alla norma
Wi?!re’?sila;%?fcghri;igtame Resists In accordance with the standard Geméss
i Conformément & la norme NF
Temperaturschwankungen 150 10545 9 Widersteht Do o o o o UNIEN 14411-G
Egzi:}:Rgiﬁaaalfxc}sggasetrée}m‘c%ues Resiste B cooTBeTcTBIM CO CTAHAAPTOM
CTOIKOCTb K TEN/OBLIM niepenaam Croitkuii ENISO 10545-1
Coefficiente di dilatazione termica lineare
Coefficient of linear thermal expansion :” accorgu alla ".‘t’;"t‘ﬁ tandard Gemé
Linearer Warmeausdehnungs-Koeffizient go?\ig?;néar?\ceenm la n:rinaenN:r emass
Coefficient lineaire de dilatation thermique [1SO 10545_8 MK-t <9 De conformidad con la norma UNIEN 14411-G
Coeficiente de dilatacion térmica lineal B coOTBETCTBUN CO CTaHAAPTOM
KoadhcpuumeT nuHeitoro Tennosoro EN ISO 10545-1
Resistenza 2lle ’“.a.“"'e classe 5 classe 3 minimo
Resistance to staining class 5 class 3 minimum
Besténdigkeit gegen Fleckenbildner klasse 5 Mind. klasse 3
Résistance aux produits tachants 150 10545_14 classe 5 dlasse 3 minimum UNI EN 14411-G
Resistencia a las manchas categoria 5 categoria 3 minimo
CTOIKOCTb K NATHO0GPa30BaHuI0 Knace 5 MiHUMYM Knacc 3
Resistenza ai prodotti chimici di uso
domestico e sali per piscina
Resistance to chemicals for household use
and swimming pool salts o GB minimo
gegen | ) GB minimum
und Zusétze fur Schwimmbéder . Mind. GB UNIEN 14411-G
Résistance aux produits chimiques GB minimum
d'usage domestique et sels pour piscine GB minimo
Resistencia a los productos quimicos para 150 10545 13 MuHumansHeii GB
uso doméstico y sales para piscina -
YCTOR4MBOCTb K ObITOBBIM XUMUHECKAM
CPefCTBaM 1 COMAM Ana 6acceiiHo
Resistenza agli acidi e alle basi Come indicato dal produttore
Resistance to acids and bases As indicated by manufacturer
Séaure-und Laugenfestigkeit Wie vom Hersteller angegeben
Résistance aux acides et aux bases GLA - GHA Comme indiqué par le producteu UNIEN 14411-G
Resistencia a los acidos y a las bases En base a las intrucciones del productor
CTOMKOCTb K KUCNIOTaM W lijernoyam Kak 3asBn1eHo u3rotosutenem
Non devono presentare apprezzabili
alterazioni di colore
Resistenza dei colori alla luce No sample r_n_ust _show noticeable
§ : Conforme colour modifications
Colour resistance to light exposure " . ¥ T
Farbechtheit unter Lichteinfluss Compliant Aucun échantillon ne doit présenter
. N . Konform d'altérations appréciables de couleur
Résistance des couleurs a la lumiére DIN 51094 . .
A s Conforme Kein Muster darf sichtbare
Resistencia de los colores a la exposicion r bverand fwei
delaluz Conforme Farbverénderungen aufweisen
CBETOCTONKOCTS LBETOB CootsetcTayeT Ninguna muestra ha de presentar
Y alteraciones apreciables de color
Hw ovH 13 06pa3LoB He A0MKeH
MMETb 3HA4YMMbIX M3MEHEHNV LBETOB
Resistenza allo scivolamento daR9aR13
Skid resistance from R9 to R13 DIN 51130
Rl.yltvschhemmung RAMP METHOD RO von R9~ bis R13
Résistance au glissement deR9aR13 BGR 181
Resistencia al deslizamiento deR9aR13
ConpoTVBNIEHNE NPOCKanb3blBaHIo 0T R9 Ao R13
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Tolleranze dimensionali
Dimensions - Abmessungen

. . . . N=215
Dimensions - Dimensiones
PaamepHble gonyckn
Lunghezza e larghezza
Length and width
Lénge und Breite 2 mm £0,6%
Longueur et largeur
Longitud y ancho
[invHa v wrpnHa
Ortogonalita - Rectangularity Conforlme
Rechtwinkligkeit - Orthogonalité Compliant +2mm £0,5%
Ortogonalidad - OpToroHansHoCTL Konform

Conforme
- i mm
Spgssore lelckness 150 10545 2 Conforme .
Starke - Epaisseur % CoosetcTByeT +0,5mm 5%
Espesor - Tonwyxa
Rettilineita degli spigoli
Edge straightness UNIEN 14411-G
Rechtlinigkeit der Kanten o
Rectitude des arétes *15mm +05%
Rectitud de las esquinas
TPSIMONMHENHOCTb KPOMOK
Planarita - Planarity
Ebenflachigkeit - Planéité +2mm £0,5%
Planitud - MnockocTHOCTb
Aspetto - Appearance
Aspekt - Aspect 100% =95%
Aspecto - BHelwHuit Bua
: . <05

Cvssorbm;ento d'acqua Valore singolo massimo 0,6%
Water a sforphtlon Maximum single value 0,6%
Abassera_u nz:f me 1S0 10545 3 % <05 Maximaler Einzelwert 0,6

bsurp_tjond eau Valeur unitaire maximale 0,6
’S sorcion de agua Valor maximo individual 0,6

OponornoueHue MakcuMansHoe OTAeNbHoe 3HadeHie 0,6
Resistenza alla flessione
Resistance to bending
Biegefestigkeit
Résistance a la flexion
Resistencia a la flexion R>35
ConpoTvienenvie uaruéy 150 10545_4 N/mm? >35 Valore singolo minimo 32 UNI EN 14411-G
Modulo di rottura Minimum single value 32
Modulus of rupture Geringer Einzelwert 32
Bruchlast - Module de rupture Valeur unique minimale 32
Médulo de rotura Valor unico minimo 32
Mpeaen NPo4HOCTY Npu paspbise MuHUMansHoe OTAenNbHOe 3HaueHe 32
Sforzo di rottura Conforme
Breaking strength Compliant
ruchkaft 150 10545_4 N Konform 2 1300 UNIEN 14411-G
Force de Rupture Conforme
Esfuerzo de rotura Conforme
PaspbisHoe ycunne CootBeTcTBYeT
Eesistenza al gelo In accordo alla norma

rost resistance . N In accordance with the standard Gemass

PN Resiste - Resists 2 p
Conformément & la norme NF

Frostbesténdigkeit 150 10545_12 Widersteht - Résiste UNI EN 14411-G

Résistance au gel
Resistencia al helado
MoposocToiikocTs

Resiste - CToiikuit

De conformidad con la norma
B cooTBeTCTBIM CO CTaHAapTOM

EN ISO 10545-1

*
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Pavimentazioni di ambienti lavorativi e zone operative con superfici sdrucciolevoli. - Flooring of work environments and operating areas with slippery surface. - Bodenbelage fir Arbeitsraume und

Arbeitsbereiche mit Rutschgefahr. - Sols de locaux industriels et de zones de travail a surfaces dérapantes. - Pavimentaciones de zonas de trabajo y operativas con superficies resbaladizas. - Mlonsl B pa6otnx
MIOMELLIEHISIX U PABOUYX 30HAX CO CKONL3KUNIMA IOBEPXHOCTSIMI
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