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R5TR Woodmania Xt20 Honey Rettificato 40x120cm
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R5TS Woodmania Xt20 Caramel Rettificato
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WOODMANIA XT20 COLLECTION
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R5TT Woodmania Xt20 Musk Rettificato 40x120cm




WOODMANIA XT20 COLLECTION

Grés Cérame Fin Coloré Dans La Masse

Caramel

L . Caractéristiques L Pendulum Australian Destinations X N
Format Surface Code Description Epaisseur Rect. . Utilisation R BCR Pend. PTV >36 DCOF , \% Premium Tech. Boites Mq Kg Palette Mq Kg
techniques Class pendulum d'usage
40x120cm gtr‘;‘:t”re" R5TS  Woodmania Xt20 Caramel Rettificato MM20 e R11B >040 Class3 36+ Slider 96 >=0.60 G 1 048 21,34 48 23,04 1.024,46
urface
Honey
. Caractéristi Pendul Australi Destinati
Format Surface Code Description Epaisseur Rect. arac_ eristiques Utilisation R BCR enautum Pend. PTV >36 ustratian DCOF 'es inations vV Premium Tech. Boites Mq Kg Palette Mq Kg
techniques Class pendulum d'usage
40x120cm g”‘;““red RSTR  Woodmania Xt20 Honey Rettificato MM20 e R11B >040 Class3 36+ Slider 96 >=0.60 H 1 048 21,15 48 23,04 1.015,43
urface
Musk
. Caractéristi Pendul Australi Destinati
Format Surface Code Description Epaisseur Rect. arac. eristiques Utilisation R BCR enduium Pend. PTV >36 ustratian DCOF 'es inations \% Premium Tech. Boites Mq Kg Palette Mq Kg
techniques Class pendulum d'usage
40x120cm g”‘;““red RSTT  Woodmania Xt20 Musk Rettificato MM20 . E K 2] R11B >040 Class3 36+ Slider 96 >=0.60 G 1 048 2136 48 23,04 1.025,37
urface

WOODMANIA XT20 COLLECTION



Légende

Caractéristiques Techniques
W Résistance au gel

£} Résistance a l'abrasion profonde

Destinazioni d'uso

D

Matériaux conseillés uniquement pour salles de bains et chambres ;
éviter tout type d’abrasion.

E

Matériaux conseillés pour toutes les piéces de la maison, a l'exception de
l'entrée et de la cuisine ; abrasion sous contraintes faibles

F

Matériaux conseillés pour toutes les piéces de la maison sans accés
direct de Uextérieur ou dont l'accés de l'extérieur est protégé par des
paillassons. Abrasion sous contraintes moyennes

Variations chromatiques

Vo

Monochrome - V0 : carreaux présentant une méme tonalité et un aspect
trés uniforme, une seule couleur

Al

Uniform appearance - V1: uniform colour with only minimal differences
between tiles in the same production run

V2

Slight variation - V2: clearly distinguishable differences in texture and
pattern within the same production run

G

Matériaux recommandés pour des locaux soumis a des contraintes
d’abrasion moyennes et fortes : pavillons, espaces commerciaux soumis a
un trafic léger, etc

H

Matériaux recommandés pour des locaux soumis a des fortes contraintes
d’abrasion, méme non protégés contre les agents abrasifs, aussi bien
dans le secteur public que dans le secteur privé

V3

Moderate variation - V3: significant variation in texture, pattern and
colour from tile to tile within the same production run. The colour range
should be viewed before selecting the material

V4

Ubstantial/random variation - V4: random differences from tile to tile. One
tile may have totally different texture and colour from another. The colour
range should be viewed before selecting the material
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