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RDLA True Beige Rt 80x80cm

true

Une pierre calcaire au signe léger prend
forme dans True, collection en grès
cérame pensée pour des espaces
lumineux et contemporains. La gamme se
développe dans les couleurs Beige, Grey,
Ivory et Ice, aux formats 80x80, 60x60,
30x60 et 60x120. Les surfaces restituent
des veines fines et une naturalité
mesurée, idéale pour sols et murs sobres.
Adaptée aussi aux extérieurs, elle
accompagne les projets avec continuité,
équilibre et lumière pure.
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RDHX Mythos Statuario White Rt 30x60cm - RDK1 True Grey Rt 60x120cm RDK0 True Ivory Rt 60x120cm
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RDK2 True Ice Rt 60x120cm
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RDK2 True Ice Rt 60x120cm - RDK7 True Ice Strutturato 60x120cm
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Grès Cérame émaillé

Beige

Format Surface Code Description Épaisseur Rect.
Caractéristiques 
techniques

Utilisation R BCR
Pendulum
Class

Pend. PTV >36
Australian
pendulum

DCOF
Destinations 
d’usage

V Premium Tech. Boîtes Mq Kg Palette Mq Kg

60x120cm Natural RDK3 True Beige Rt MM 8,5 • R9 > 0.40 Class 1   >= 0.42 G   2 1,44 27,73 36 51,84 998,27

60x120cm Structured
Surface

RDK6 True Beige Strutturato MM 8,5 • R11C > 0.40 Class 3 36+ Both
Sliders

 >= 0.42 G   2 1,44 27,00 36 51,84 972,06

60x60cm Natural RDK8 True Beige Rt MM 8,5 • R9 > 0.40 Class 1   >= 0.42 G   3 1,08 19,75 48 51,84 947,89

60x60cm Structured
Surface

RDKD True Beige Strutturato MM 8,5 • R11C > 0.40 Class 3 36+ Both
Sliders

 >= 0.42 G   3 1,08 20,00 48 51,84 960,00

80x80cm Natural RDLA True Beige Rt MM 8,5 • R9 > 0.40 Class 1   >= 0.42 G   2 1,28 22,80 48 61,44 1.094,41

30x60cm Natural RDLN True Beige Rt MM 8,5 • R9 > 0.40 Class 1   >= 0.42 G   7 1,26 22,30 48 60,48 1.070,63

Grey

Format Surface Code Description Épaisseur Rect.
Caractéristiques 
techniques

Utilisation R BCR
Pendulum
Class

Pend. PTV >36
Australian
pendulum

DCOF
Destinations 
d’usage

V Premium Tech. Boîtes Mq Kg Palette Mq Kg

60x120cm Natural RDK1 True Grey Rt MM 8,5 • R9 > 0.40 Class 1   >= 0.42 G   2 1,44 28,06 36 51,84 1.010,33

60x120cm Structured
Surface

RDK5 True Grey Strutturato MM 8,5 • R11C > 0.40 Class 3 36+ Both
Sliders

 >= 0.42 G   2 1,44 27,00 36 51,84 972,06

60x60cm Natural RDKA True Grey Rt MM 8,5 • R9 > 0.40 Class 1   >= 0.42 G   3 1,08 19,76 48 51,84 948,58

60x60cm Structured
Surface

RDKG True Grey Strutturato MM 8,5 • R11C > 0.40 Class 3 36+ Both
Sliders

 >= 0.42 G   3 1,08 20,00 48 51,84 960,00

80x80cm Natural RDLC True Grey Rt MM 8,5 • R9 > 0.40 Class 1   >= 0.42 G   2 1,28 22,72 48 61,44 1.090,52

30x60cm Natural RDLK True Grey Rt MM 8,5 • R9 > 0.40 Class 1   >= 0.42 G   7 1,26 22,34 48 60,48 1.072,15
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Grès Cérame émaillé

Ice

Format Surface Code Description Épaisseur Rect.
Caractéristiques 
techniques

Utilisation R BCR
Pendulum
Class

Pend. PTV >36
Australian
pendulum

DCOF
Destinations 
d’usage

V Premium Tech. Boîtes Mq Kg Palette Mq Kg

60x120cm Natural RDK2 True Ice Rt MM 8,5 • R9 > 0.40 Class 1   >= 0.42 G   2 1,44 28,24 36 51,84 1.016,47

60x120cm Structured
Surface

RDK7 True Ice Strutturato MM 8,5 • R11C > 0.40 Class 3 36+ Both
Sliders

 >= 0.42 G   2 1,44 27,00 36 51,84 972,06

60x60cm Natural RDK9 True Ice Rt MM 8,5 • R9 > 0.40 Class 1   >= 0.42 G   3 1,08 19,58 48 51,84 939,81

60x60cm Structured
Surface

RDKE True Ice Strutturato MM 8,5 • R11C > 0.40 Class 3 36+ Both
Sliders

 >= 0.42 G   3 1,08 20,00 48 51,84 960,00

80x80cm Natural RDLE True Ice Rt MM 8,5 • R9 > 0.40 Class 1   >= 0.42 G   2 1,28 22,76 48 61,44 1.092,27

30x60cm Natural RDLM True Ice Rt MM 8,5 • R9 > 0.40 Class 1   >= 0.42 G   7 1,26 22,29 48 60,48 1.069,69

Ivory

Format Surface Code Description Épaisseur Rect.
Caractéristiques 
techniques

Utilisation R BCR
Pendulum
Class

Pend. PTV >36
Australian
pendulum

DCOF
Destinations 
d’usage

V Premium Tech. Boîtes Mq Kg Palette Mq Kg

60x120cm Natural RDK0 True Ivory Rt MM 8,5 • R9 > 0.40 Class 1   >= 0.42 G   2 1,44 27,37 36 51,84 985,18

60x120cm Structured
Surface

RDK4 True Ivory Strutturato MM 8,5 • R11C > 0.40 Class 3 36+ Both
Sliders

 >= 0.42 G   2 1,44 27,00 36 51,84 972,06

60x60cm Natural RDKC True Ivory Rt MM 8,5 • R9 > 0.40 Class 1   >= 0.42 G   3 1,08 19,69 48 51,84 944,95

60x60cm Structured
Surface

RDKF True Ivory Strutturato MM 8,5 • R11C > 0.40 Class 3 36+ Both
Sliders

 >= 0.42 G   3 1,08 20,00 48 51,84 960,00

80x80cm Natural RDLD True Ivory Rt MM 8,5 • R9 > 0.40 Class 1   >= 0.42 G   2 1,28 22,76 48 61,44 1.092,46

30x60cm Natural RDLL True Ivory Rt MM 8,5 • R9 > 0.40 Class 1   >= 0.42 G   7 1,26 22,31 48 60,48 1.070,82
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Caractéristiques Techniques

Résistance au gel

Résistance à l'abrasion profonde

Destinazioni d'uso

D

Matériaux conseillés uniquement pour salles de bains et chambres ;
éviter tout type d’abrasion.

E

Matériaux conseillés pour toutes les pièces de la maison, à l’exception de
l'entrée et de la cuisine ; abrasion sous contraintes faibles

F

Matériaux conseillés pour toutes les pièces de la maison sans accès
direct de l’extérieur ou dont l'accès de l'extérieur est protégé par des
paillassons. Abrasion sous contraintes moyennes

G

Matériaux recommandés pour des locaux soumis à des contraintes
d’abrasion moyennes et fortes : pavillons, espaces commerciaux soumis à
un trafic léger, etc

H

Matériaux recommandés pour des locaux soumis à des fortes contraintes
d’abrasion, même non protégés contre les agents abrasifs, aussi bien
dans le secteur public que dans le secteur privé

Variations chromatiques

V0

Monochrome - V0 : carreaux présentant une même tonalité et un aspect
très uniforme, une seule couleur

V1

Uniform appearance - V1: uniform colour with only minimal differences
between tiles in the same production run

V2

Slight variation - V2: clearly distinguishable differences in texture and
pattern within the same production run

V3

Moderate variation - V3: significant variation in texture, pattern and
colour from tile to tile within the same production run. The colour range
should be viewed before selecting the material

V4

Ubstantial/random variation - V4: random differences from tile to tile. One
tile may have totally different texture and colour from another. The colour
range should be viewed before selecting the material 

Certifications

ISO
14001

ISO 9001 Green
Building
Council

GPP EPD Italy ISO
17889-1

LEED
Credits

FDES

Declare HPD CE
001MRZI

CE
009MRZI

UKCA 00
1MRZUK

UKCA 00
9MRZUK

SASO
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© Copyright by Ragno – Marazzi Group S.r.l. All Rights Reserved Marazzi Group
Srl a Socio Unico Viale Regina Pacis, 39 41049 Sassuolo (MO) Italy
T +39 0536 860800 F +39 0536 860644
info@ragno.it
www.ragno.it

L’entreprise se réserve le droit de modifier à tout moment les informations et les
caractéristiques figurant dans ce catalogue lesquelle ne sauraient en tout état de
cause engager juridiquement l’entreprise. Les poids, les coloris et les dimensions
peuvent subir des variations, dues au processus de cuisson particulier du
matériau céramique. Les coloris et les caractéristiques esthétiques des produits
sont présentés de la façon la plus realiste possible, dans les limites permises par
les processus d’impression.
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